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ОМ1ак, ОМ1вк

ОМ1ак, ОМ1вк

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ1ак (КРУГЛАЯ)
Н D1 D2 L1×L2 a×b Масса/ 

толщина Анкер Фундаментный 
блок

Нагрузки на 
основание*

м мм мм мм×мм мм×мм кг мм М, кН×м О, кН
6,0

60

132

460×110

 

360×270

 

55,2
3 Ша 20×4×1200(1)

ФБ-2-L-1500(1)

5,7 1,34
7,0 144 65,4 6,12 1,35
8,0 156 76,5

 

7,71 1,49
9,0 168 116,3

 

3***/4

 

Ша

 

20×4×1500(1)

 

9,23 1,63
10,0 180 133,5

 

11,12 1,8

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ1вк (КРУГЛАЯ)

 

Н h1 D1 D2

 

D3

 

L1×L2

 

Масса/толщина

 

Нагрузки на основание*
м м мм мм

 

мм

 

мм×мм

 

кг

 

мм М, кН×м Q, kH
6,0 1,2

60

132

 

146

 

460×110

 55

 

3

 
5,7 1,34

7,0 144

 

158

 

66

 

6,12

 

1,35
8,0

1,5
156

 
174

 
82

 
7,71

 
1,49

9,0 168
 

186
 

127,4
 

3***/4
 

9,23
 

1,63
10,0 180

 
198

 
146,4

 
11,12

 
1,8

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ1 ак (ГРАНЕНАЯ)  
Н D1 D2 L1×L2

 
а×b

 
Масса/ 

толщина
 

Анкер
 

Фундаментный 
блок

 

Нагрузки на 
основание*

м мм мм мм×мм

 
мм×мм

 
кг

 
мм

 
М,кН×м Q,kH

6,0

60

132

460×110 360×270

57,5

 
3

 

Ша 20×4×1200(1)

 
ФБ-2-L-1500(1)

5,7 1,34
7,0 144 68,3

 

6,12 1,35
8,0 156 80 7,71 1,49
9,0 168 121,8

  

Ша 20×4×1500(1)

 

9,23 1,63
10,0 180 140

 

11,12 1,8

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ1 вк (ГРАНЕНАЯ)

 

Н h1 D1 D2

 

D3

 

L1хL2

 

Масса/толщина

 

Нагрузки на основание*
м м мм мм

 

мм

 

мм×мм

 

кг

 

мм

 

М,

 

кН×м

 

Q, kH
6,0 1,2

60

132

 

146

 

460×110

58

 

3
5,7 1,34

7,0 144 158 69,8 6,12 1,35
8,0

1,5
156 174 86,8 7,71 1,49

9,0 168 186 134,4 9,23 1,63
10,0 180 198 154,4 11,12 1,8

*Нагрузки приведены исходя из массы опоры и кронштейнов, без учета осветительного оборудования.
**Допускается применение ребер жесткости, соединяющих ствол опоры и анкерную плиту.

*** - при определенной нагрузке (светильник + тип кронштейна) и специфике объекта

3***/4

3***/4

*** - при определенной нагрузке (светильник + тип кронштейна) и специфике объекта



Кронштейн S, мм Н, мм D, мм С, мм Масса, кг Тип опоры

K1-1,2-1,0

 
1200

 
1000

 
57

 
48

 
9,63

 

ОМ1ак,
ОМ1вк

К1-2,4-1,0
 

1200
 

1000
 

57
 

48
 

15,2
 

К1-3,6-1,0
 

1200
 

1000
 

57
 

48
 

21,3
 

К2-1,5-1,5
 

1500
 

1500
 

57
 

48
 

21,2
 

К2-3,0-1,5 1500 1500 57 48  35,93  

К3-1,5-1,0 1500 1000 57 48  13,43  
К3-3,0-1,0 1500 1000 57 48  24,75  
К4-1,5-1,0 1500 1000 57 48  14,14  
К4-3,0-1,0

 
1500

 
1000

 
57

 
48

 
21,11

 
К5-1,5-1,5

 
1500

 
1500

 
57

 
48

 
24,51

 К5-3,0-1,5

 
1500

 
1500

 
57

 
48

 
38,12

 К7-1,5-1,0

 

1500

 

1000

 

57

 

48

 

12,6

 К7-3,0-1,0 1500 1000 57 48 20,48















ОМ2ак, ОМ2вк

ОМ2ак, ОМ2вк

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ2ак (КРУГЛАЯ)
Н D1 D2 L1xL2 a×b Масса/ 

толщина Анкер Фундаментный 
блок

Нагрузки на 
основание*

м мм мм мм×мм мм×мм кг мм М, кН×м Q, kH
3,0 72

108

 

360×90

 

250×180

 

36

 

3

 

 

3,12

 
1,18

3,5 65 29

 

3,4

 

1,19
4,0 72 34

 

3,71

 

1,22
4,5 66 37

 

4,33

 

1,26
5,0 60 39

 

4,69

 

1,27

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ2вк (ГРАНЕНАЯ)

 

Н h1 D1

 

D2

 

D3

 

L1×L2

 

Масса/толщина

 

Нагрузки на основание*
м м мм

 

мм

 

мм

 

мм×мм

 

кг

 

мм

 

М,

 

кН×м

 

Q, kH
3,0

1,2

73

 

120

139

 

360×90

35

 

3

3,12

 

1,18
3,5 65

 

38

 

3,4

 

1,19
4,0 72

135
42 3,71 1,22

4,5 66 45 4,33 1,26
5,0 60 47 4,69 1,27

*Нагрузки приведены исходя из массы опоры и кронштейнов, без учета осветительного 
оборудования.

Ша16×4×1200

 

ФБ-2-L-1200

 

3,12 1,18
3,5 66 39

 

3,4

 

1,19
4,0

60
42

 

3,71 1,22
4,5 114

 

46

 

4,33 1,26
5,0 120

 

50

 

4,69 1,27

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ2вк (КРУГЛАЯ)

 

Н h1 D1 D2

 

D3

 

L1×L2

 

Масса/толщина

 

Нагрузки на основание*
м м мм мм

 

мм

 

мм×мм

 

кг

 

мм

 

М, кН×м

 

Q, kH
3,0

1,2

72
108

 

122

 

360×90

 32

 

3

 3,12

 

1,18
3,5 66 34

 

3,4

 

1,19
4,0

60
36

 
3,71

 
1,22

4,5 114
 

128
 

40
 

4,33
 

1,26
5,0 120

 
134

 
45
 

4,69
 

1,27

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ2ак (ГРАНЕНАЯ)  
Н D1 D2 L1×L2 a×b 

Масса/ 
толщина

 
Анкер

 
Фундаментный 

блок
 

Нагрузки на 
основание*

м мм мм

 
мм×мм

 
мм×мм

 
кг

 
мм

 
М, кН×м Q, kH

3,0 73

120

 

360×90

 

250×180

 

29

 3

 

Ша 16×4×1200

 

ФБ-2-L-1200





К7-1.34-1.5 (ОМ2ак)



Кронштейн

 

S, мм

 

Н, мм

 

D,

 

мм

 

Масса, кг

 

Тип опоры

 

K1-0,9-1,5

 

900

 

1500

 

57

 

15,3

 

ОМ2ак,  
ОМ2вк  

К2-1,8-1,5

 

900

 

1500

 

57

 

24,92

 

КЗ-0,92-1,5

 

920

 

1500

 

57

 

16,47

 

К4-1,84-1,5

 

920

 

1500

 

57

 

30,24

 

К5-0,7-1,0

 

700

 

1000

 

57

 

8,74

 

К6-1,4-1,0

 
700

 
1000

 
57

 
13

 

К7-1,34-1,5
 

1340
 

1500
 

57
 

13,5
 

К9-1.76-1,5
 

1760
 

1500
 

57
 

33
 

К13-0,7-1,0 700 1000 57  9,77  
К14-1,4-1,0 700 1000 57  19,14  
К15-1,4-1,0

 
700

 
1000

 
57

 
12,4

 К16-1,4-1,0

 
700

 
1000

 
57

 
11,54

 К17-0,7-1,0

 

700

 

1000

 

57

 

9,13

 
К18-1,4-1,0

 

700

 

1000

 

57

 

14,56

 
К19-1,84-1,5

 

920

 

1500

 

57

 

28,2

 

К20-1,15-1,0

 

1150

 

1000

 

57

 

11,66

 

К21-1,4-1,0

 

700

 

1000

 

57

 

14,56

 

К22-1,81-1,0

 

905

 

1000

 

57

 

23,5

 

 







ОМ3ак, ОМ3вк

ОМ3ак, ОМ3вк

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ3ак (КРУГЛАЯ)
Н h1 D1 D2 L1×L2 a×b Масса/ 

толщина Анкер Фундаментный 
блок

Нагрузки на 
основание*

м м мм мм мм×мм мм×мм кг мм М, кН×м Q, кH
8,0

4/5 60
132

 

460×110

 

360×270

 

85,5

 

3

 

Ша

 

20×4×1500(1)

 

ФБ-2-L-1500(1)

 

10,74 1,86
9,0 144

 

94,1

 

13,07 2,03
10,0 156

 

105,7

 

15,45 2,22

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ3вк (КРУГЛАЯ)

 

Н h1 h2

 

D1

 

D2

 

D3

 

L1×L2

 

Масса/толщина

 

Нагрузки на основание*
м мм

 

мм

 

мм

 

мм×мм

 

кг

 

мм

 

М,

 

кН×м

 

Q, кH
8,0

4/5 1,2

 

60

 132

 
146

 

460×110

 78,22

 

3

 10,74

 
1,86

9,0 144

 
158

 
89,14

 
13,07

 
2,03

10,0 1,5
 

156
 

174
 

104,75
 

15,45
 

2,22

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ 3ак (ГРАНЕНАЯ)  
Н h1 D1 D2 L1xL2 a×b 

Масса/ 
толщина

 
Анкер

 
Фундаментный 

блок
 

Нагрузки на 
основание*

м м мм мм
 

мм×мм
 

мм×мм
 

кг
 

мм
 

М,
 

кН×м Q, кH
8,0

4/5 60
132

 460×110

 

360×270

 

92,5

 3

 

Ша 20×4×1500(1)

 

ФБ-2-L-1500(1)

 

11,24 1,93
9,0 144

 

102

 

13,47 2,33
10,0 156

 

107,1

 

16,21 2,47

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ 3вк (ГРАНЕНАЯ)

 
Н h1 h2

 

D1

 

D2

 

D3

 

L1×L2

 

Масса/толщина

 

Нагрузки на основание*
м мм мм

 

мм

 

мм

 

мм

 

мм×мм

 

кг

 

мм

 

М, кН×м

 

Q, кH
8,0

4/5 1,2

 

60

 

132

 

146

 

460×110

 

81,2

 

3

 

11,24

 

1,93
9,0 144

 

158

 

92,61

 

13,47

 

2,33
10,0 1,5 156 174 109 16,21 2,47

*Нагрузки приведены исходя из массы опоры и кронштейнов, без учета осветительного 
оборудования.
*Допускается применение ребер жесткости, соединяющих ствол опоры и анкерную плиту.



ТУ BY 191039087.007-2015

ОМ4ак, ОМ4вк

ОМ4ак КРУГЛАЯ

КОНСТРУКЦИЯ:
Опора стальная коническая
ОМ4ак – анкерная;
ОМ4вк – вкапываемая;
Высота опоры от 8 м до 10 м

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель ОМ4(хц)ак – покрытие oldizinc™ 
и окраска финишным слоем RAL.
Модель ОМ4(о)ак – горячее цинкование.
Изделия горячего цинкования могут 
окрашиваться финишным слоем RAL
по согласованию с заказчиком.
Цвет по заказу 
(согласно международной палитры RAL).

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель – по заказу.
2. Вводной щиток (см. стр. 104-105) – 
по заказу.
3. Кронштейны съемные.
4. Закладной элемент отдельная позиция.

ОМ4ак ГРАНЕНАЯ

КОНСТРУКЦИЯ:
Опора стальная коническая
ОМ4ак – анкерная;
ОМ4вк – вкапываемая;
Высота опоры от 8 м до 10 м

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель ОМ4(хц)ак – покрытие oldizinc™
и окраска финишным слоем RAL.
Модель ОМ4(о)ак – горячее цинкование.
Изделия горячего цинкования могут 
окрашиваться финишным слоем RAL
по согласованию с заказчиком.
Цвет по заказу 
(согласно международной палитры RAL).

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель – по заказу.
2. Вводной щиток (см. стр. 104-105) – 
по заказу.
3. Кронштейны съемные.
4. Закладной элемент отдельная позиция.



ОМ4ак, ОМ4вк

ОМ4ак, ОМ4вк

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ4ак (КРУГЛАЯ)
Н D1 D2 L1×L2 a×b Масса/ 

толщина Анкер Фундаментный 
блок

Нагрузки на 
основание*

м мм мм мм×мм мм×мм кг мм М, кН×м Q, кH
8,0

60
144

460×110

 

360×270

 

107,23

 

3

 

Ша 20×4×1500(1)

 

ФБ-2-L-1500(1)

 

11,24 2,36
9,0 156 118,83

 

13,57 2,53
10,0 168 155,03

 

4

 

15,95 2,72

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ 4вк (КРУГЛАЯ)

 

Н h1 D1

 

D2

 

D3

 

L1×L2

 

Масса/толщина

 

Нагрузки на основание*
м мм

 

мм

 

мм

 

мм×мм

 

кг

 

мм

 

М,

 

кН×м

 

Q, кH
8,0 1,2

60

 144

 
158

 

460×110

 102,13

 

3

 11,24

 
2,36

9,0 1,5 156

 
174

 
117,89

 
13,57

 
2,53

10,0 168
 

186
 

160,57
 

15,95
 
2,72

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ4ак (ГРАНЕНАЯ)  
Н D1 D2 L1×L2 a×b 

Масса/ 
толщина

 
Анкер

 
Фундаментный 

блок
 

Нагрузки на 
основание*

м мм мм мм×мм
 

мм×мм
 

кг
 

мм
 

М,
 

кН×м Q, кH
8,0

60
144

460×110

 

360×270

 

114,91

 
3

 
Ша 20×4×1500(1)

 

ФБ-2-L-1500(1)

 

11,74 2,43
9,0 156 120,23

 

13,97 2,83
10,0 168 163,17

 

4

 

16,71 2,97

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ4вк (ГРАНЕНАЯ)

 
Н h1 D1

 

D2

 

D3

 

L1×L2

 

Масса/толщина

 

Нагрузки на основание*
м мм

 

мм

 

мм

 

мм×мм

 

кг

 

мм

 

М,

 

кН×м

 

Q, кH
8,0 1,2

60
144

 

158

 

460×110
105,7

 

3

 

11,74

 

2,43
9,0 156 174 122,13 13,97 2,83
10,0 1,5 168 186 160,57 4 16,71 2,97

*Нагрузки приведены исходя из массы опоры и кронштейнов, без учета осветительного 
оборудования.
**Допускается применение ребер жесткости, соединяющих ствол опоры и анкерную плиту.



ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ5ак (КРУГЛАЯ)
Н D1 D2 L1×L2

 
a×b

 
Масса/ 

толщина
 

Анкер
 

Фундаментный

 

блок
 Нагрузки на 

основание*
м мм мм мм×мм

 
мм×мм

 
кг

 
мм

 
М, кН×м Q, кH

6,0

72

146

460×110 360×270 

76 

4 
Ша 20×4×1200(1)  

ФБ-2-L-1500(1)  

6,84 1,61
7,0 158 90 7,34 1,62
8,0 169 105 9,25 1,79
9,0 181 122 Ша 20×4×1500(1)

 
11,08 1,96

10,0 193 139
 

13,34 2,16
*Нагрузки приведены исходя из массы опоры и кронштейнов, без учета осветительного 
оборудования.

 
**Допускается применение ребер жесткости, соединяющих ствол опоры и анкерную плиту.
***Возможно изготовление с R под конкретный проект.

ТУ BY 191039087.007-2015

ОМ5ак

КОНСТРУКЦИЯ
Опора стальная коническая изогнутая
ОМ5ак – анкерная;
Высота опоры от 6 м до 10 м

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель ОМ5(хц)ак – покрытие oldizinc™ 
и окраска финишным слоем RAL.
Модель ОМ5(о)ак – горячее цинкование.
Изделия горячего цинкования могут
окрашиваться финишным слоем RAL
по согласованию с заказчиком.
Цвет по заказу 
(согласно международной палитры RAL).

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель – по заказу.
2. Вводной щиток (см. стр. ) – по заказу.104-105
3. Закладной элемент отдельная позиция.





ТУ BY 191039087.007-2015

Молниеотводы

Основное назначение молниеотводов – защита 

зданий и сооружений от ударов молнии. 

Молниеотводы представляют собой сборную 

конструкцию, состоящую из опорной части 

(граненой конической опоры) и стержневого 

молниеприемника. Основными параметрами 

подбора молниеотвода являются его высота и 

ветровой район местности, в которой он будет 

установлен.

СПОСОБ МОНТАЖА:

Молниеотводы монтируется на предварительно 

установленный в подготовленный котлован и 

забетонированный фундаментный блок 

(закладную деталь) или анкерный блок и 

соединяются с ним через крепежные отверстия с 

помощью шпилек или болтов. Размеры 

фундаментного блока подбираются в 

зависимости от типа молниеотвода.

МОак ГРАНЕНЫЙ
МОак КРУГЛЫЙ

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель МО(хц)ак – покрытие oldizinc™ 

и окраска финишным слоем RAL.

Модель МО(о)ак – горячее цинкование.

Изделия горячего цинкования могут 

окрашиваться финишным слоем RAL

по согласованию с заказчиком.

Цвет по заказу

(согласно международной палитры RAL).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Закладной элемент отдельная позиция.



ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК МОак (КРУГЛЫЙ)
Наименование
молниеотвода

H-D1/D2

Общая 
высота
Н, мм

Высота 
столба
h, мм

Масса,
кг ±

Размеры 
фланца, мм Закладной 

элементSфл А Мц

МОак-5,0-60/96

 

5

 

3

 

35,51

 

10

 

250

 

180

 

Ша-16-4-1000
МОак-6,0-60/108

 

6

 

4

 

42,22

 

10

 

250

 

180

 

МОак-8,0-60/132

 

8

 

6

 

55,78

 

12

 

250

 

180

 

Ша-20-4-1200МОак-9,0-60/132

 

9

 

6

 

61,2

 

12

 

250

 

180

 

МОак-10,0-60/132

 

10

 

6

 

67,31

 

12

 

250

 

180

 

МОак-12,0-60/180

 
12

 
10

 
155,2

 
12

 
360

 
270

 

Ша-20-4-1500(1)

МОак-13,0-60/180
 

13
 

10
 

161,33
 

12
 

360
 

270
 

МОак-14,0-60/180 14 10  162,21  12  360  270  

МОак-15,0-60/204 15 12  203,62  16  360  270  

МОак-16,0-60/204
 

16
 

12
 

212,43
 

16
 

360
 

270
 

МОак-18,0-168/412

 
18

 
16

 
421,82

 
20

 
Ø700

 
Ø550

 

Ша-30-10-1000 
(обойма)

МОак-19,0-168/412

 

19

 

16

 

428,17

 

20

 

Ø700

 

Ø550

 МОак-20,0-168/412

 

20

 

16

 

433,91

 

20

 

Ø700

 

Ø550

 МОак-21,0-168/412

 

21

 

16

 

438,13

 

20

 

Ø700

 

Ø550

 
МОак-22,0-168/474

 

22

 

20

 

484,51

 

20

 

Ø740

 

Ø640

 Ша-30-10-1000 
(обойма)

МОак-23,0-168/474

 

23

 

20

 

492,22

 

20

 

Ø740

 

Ø640

 

МОак-24,0-168/474

 

24

 

20

 

502,83

 

20

 

Ø740

 

Ø640

 

МОак-25,0-168/474 25 20 511,66 20 Ø740 Ø640



ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК МОак (ГРАНЕНЫЙ)
Наименование 
молниеотвода

H-D1/D2

Общая 
высота
Н, мм

Высота 
столба
h, мм

Масса, 
кг ±

Размеры 
фланца, мм Закладной 

элементSфл А Мц

МОак-5,0-60/96

 

5

 

3

 

29,6

 

10

 

250

 

180

 

Ша-16-4-1000
МОак-6,0-60/108

 

6

 

4

 

37,6

 

10

 

250

 

180

 

МОак-8,0-60/132

 

8

 

6

 

57,3

 

12

 

250

 

180

 

Ша-20-4-1200МОак-9,0-60/132

 

9

 

6

 

60,7

 

12

 

250

 

180

 

МОак-10,0-60/132

 

10

 

6

 

64,1

 

12

 

250

 

180

 

МОак-12,0-60/180

 
12

 
10

 
153,9

 
16

 
360

 
270

 

Ша-20-4-1500(1)

МОак-13,0-60/180
 

13
 

10
 

157,3
 
16

 
360

 
270

 

МОак-14,0-60/180 14 10 160,7  16  360  270  

МОак-15,0-60/204 15 12  197,3  16  360  270  

МОак-16,0-60/204
 

16
 

12
 

200,7
 
16

 
360

 
270

 
МОак-18,0-96/280

 
18

 
16

 
403,2

 
20

 
Ø500

 
Ø400

 

Ша-30-8-1000 
(обойма)

МОак-19,0-96/280

 

19

 

16

 

408

 

20

 

Ø500

 

Ø400

 МОак-20,0-96/280

 

20

 

16

 

411,2

 

20

 

Ø500

 

Ø400

 МОак-21,0-96/280

 

21

 

16

 

415,2

 

20

 

Ø500

 

Ø400

 
МОак-22,0-118/350

 

22

 

20

 

598,2

 

20

 

Ø570

 

Ø470

 Ша-30-10-
1000 (обойма)

МОак-23,0-118/350

 

23

 

20

 

603,1

 

20

 

Ø570

 

Ø470

 

МОак-24,0-118/350

 

24

 

20

 

606,2

 

20

 

Ø570

 

Ø470

 

МОак-25,0-118/350 25 20 610,2 20 Ø570 Ø470



740х640

700х550

антикоррозионное покрытие
TMoldizinc  и декоративное 

покрытие.

Цвет по заказу (согласно 

международной палитры RAL).

Закладной элемент отдельная позиция.



антикоррозионное покрытие
TMoldizinc  и декоративное 

покрытие.

Цвет по заказу (согласно 
международной палитры RAL).

Закладной элемент отдельная позиция.



антикоррозионное покрытие
TMoldizinc  и декоративное покрытие.

Цвет по заказу (согласно 
международной палитры RAL).

4. Закладной элемент отдельная
позиция



антикоррозионное покрытие
TMoldizinc  и декоративное 

покрытие.

(М1ак, М2ак) (М1ак, М2ак)

(М1ак, М2ак) (М1ак, М2ак)

Цвет по заказу (согласно 

международной палитры RAL).



(М1ак, М2ак)
(М1ак, М2ак)

(М1ак, М2ак)

(М1ак, М2ак)

(М1ак, М2ак)
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ОПОРА ОМСФ

Стальные многогранные опоры ОМСФ 
предназначены для установки на 
высоковольтных линиях электропередачи.
Опоры ОМСФ эксплуатируются при 
температуре окружающей среды от минус 
50 °C до плюс 50 °C. Вид климатического 
исполнения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. 
Многогранные металлические опоры 
выполнены из стоек в виде полых 
усечённых пирамид из стального листа с 
поперечным сечением в форме 
правильного многогранника. Секции стоек 
соединены между собой телескопическим 
или фланцевым соединениями. Траверсы 
таких опор выполнены многогранными, 
решётчатыми или изолирующими.
Антикоррозионная защита выполняется 
при помощи горячего оцинкования и 
цинконаполненного композитного покрытия.

Многогранная опора ОМСФ 110кВ
Проектирование опоры ОМСФ 
производится индивидуально



                 антикоррозионное покрытие
TMoldizinc  и декоративное покрытие.

площадки

площадке

Закладной элемент отдельная позиция.







антикоррозионное покрытие
TMoldizinc  и декоративное 

покрытие.

  

  
 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК Ф1ак (КРУГЛЫЙ) с евромеханизмом

 

H D1 D2

 

L1×L2

 

a×b

a

b

 
Масса/ 

толщина

 
Анкер

 
Фундаментный 

блок

 Нагрузки на 
основание

м мм мм
 

мм×мм
 

мм×мм
 

кг
 

мм
 

М, кН×м Q, kH
6,0

60

132
 

260×100 360×270 

63,4
 

3 

Ша 20×4×1200(1)  
ФБ-2-L-1500(1)  

4,79
 

1.27

7,0 144 72,8 5,38  1,29

8,0 156 84,5 6,92  1,46

9,0 168

 
87

 Ша 20×4×1500(1)

 

8,48

 
1,62

10,0 180

 

102,5

 

12,78 2,07

Возможно изготовление с корректировкой и дополнительными размерами под конкретный проект

 

Цвет по заказу (согласно 
международной палитры RAL).

4. Закладной элемент отдельная позиция



антикоррозионное покрытие
TMoldizinc  и декоративное 

покрытие.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК Ф2ак (ГРАНЕНЫЙ) с евромеханизмом

 

H

 
D1

 
D2

 
L1×L2

 
а

а

×b

b

 
Масса/ 

толщина

 
Анкер

 
Фундаментный 

блок

 Нагрузки на 
основание

 

м
 

мм
 

мм
 

мм×мм
 

мм×мм
 

кг
 

мм
 

М,
 

кН×м
 

Q, kH
 

6,0
 

60
 

132
 

260×100
 

360×270
 

70,1
 

3 Ша 20×4×1200(1)  
ФБ-2-L-1500(1)

 

5,0
 

1,30
 

7,0 144 77,2 6,02  1,32  
8,0

 
156

 
86,3
 

7,31
 

1,49
 

9,0

 
168

 
125,5

 4

 
Ша 20×4×1500(1)

 

8,93

 
1,63

 10,0

 

180

 

146,6

 

13,11

 

2,13

 Возможно изготовление с корректировкой и дополнительными размерами под конкретный проект

 

Цвет по заказу (согласно 

международной палитры RAL).

4. Закладной элемент отдельная позиция



антикоррозионное покрытие
TMoldizinc  и декоративное покрытие.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК Ф1ак

 

(КРУГЛЫЙ)

 

н

 

D1

 

D2

  

a×b

a

b

 
Масса/ 

толщина

 

Анкер

 
Фундаментный 

блок

 Нагрузки на 
основание

 

м
 

мм
 

мм
  

мм×мм
 

кг
 

мм
 

М,
 

кН×м
 

Q, kH
 

6,0 

60
 

132 

 
360×270
 

70,4 

3 Ша 20×4×1200(1)  
ФБ-2-L-1500(1)

 

5,0  1,30  

7,0 144 77,5 6,02  1,32  
8,0

 
156

 
86,8
 

7,31
 

1,49
 

9,0

 
168

 
125,4

 4

 

Ша 20×4×1500(1)

 

8,93

 
1,63

 10,0

 

180

 

146,1

 

13,11

 

2,13

 
Возможно изготовление с корректировкой и дополнительными размерами под конкретный проект

 

Цвет по заказу (согласно 

международной палитры RAL).

3. Закладной элемент отдельная позиция



антикоррозионное покрытие
TMoldizinc  и декоративное покрытие.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК Ф2ак

 

(ГРАНЕНЫЙ)

 

н

 

D1

 

D2

 
 

a

a

×b

b

 
Масса/ 

толщина

 

Анкер

 
Фундаментный 

блок

 Нагрузки на 
основание

 

м
 

мм
 

мм
  

мм×мм
 

кг
 

мм
 

М.кНхм
 

Q,kH
 

6.0 

60
 

132 

 
360×270
 

70,1 

3 Ша 20×4×1200(1)  
ФБ-2-1-1500(1)

 

5,0  1,30  

7.0 144 77,2 6,02  1,32  
8,0

 
156

 
86,3
 

7,31
 

1,49
 

9.0

 
168

 
125,5

 4

 

Ша 20×4×1500(1)

 

8,93

 
1,63

 10,0

 

180

 

146,6

 

13,11

 

2,13

 
Возможно изготовление с корректировкой и дополнительными размерами под конкретный проект

Цвет по заказу (согласно 

международной палитры RAL).

3. Закладной элемент отдельная позиция
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СС2ак круглая

КОНСТРУКЦИЯ
Стойка светофорная стальная коническая 
круглая для крепления светофора;
СС2ак – анкерная;
Высота стойки 7 м
*возможно изготовление с вылетом 
и высотой в соответствии с вашим проектом

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель СС2(хц)ак - антикоррозионное покрытие 
oldizinc™ и декоративное покрытие.
Модель СС2(о)ак - горячее цинкование.
Изделия горячего цинкования могут 
окрашиваться финишным слоем RAL по 
согласованию с заказчиком.
Цвет по заказу (согласно международной 
палитры RAL)

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель-по заказу.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК СС2ак (КРУГЛАЯ)
 

H W

 
D1/D2

 
L1×L2

 

а×b

 
Масса/ толщина

 

(стойка/вылет)

 
Анкер

м м
 

мм
 

мм×мм
 

мм×мм
 

кг
 

мм
 

7,0

4
 

78/278 460×110 550×400  
247,8

 
4/4  

Ша 
30×4×1500

5 260,5  
6 347  6/4  7 363  Примечание: Высота стойки приведена без кронштейна.

 *Размеры кронштейна и его наличие по согласованию.
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СС2ак граненая

КОНСТРУКЦИЯ
Стойка светофорная стальная коническая многогранная
для крепления светофора;
СС2ак-анкерная;
Высота стойки 5,8 м
*возможно проектирование с корректировкой размеров под 
конкретный проект

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель СС2(хц)ак - антикоррозионное покрытие oldizinc™ 
и декоративное покрытие.
Модель СС2(о)ак - горячее цинкование.
Изделия горячего цинкования могут окрашиваться 
финишным слоем RAL по согласованию с заказчиком.
Цвет по заказу (согласно международной палитры RAL)

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель-по заказу.
2. Закладной элемент отдельная позиция.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК СС2ак (ГРАНЕНАЯ)
)

 

H W D1/D2

 
L1×L2

 
a×b

 
Масса/толщина

 

(стойка/вылет)

 
Анкер

м мм мм
 

мм×мм
 

мм×мм
 

кг
 

мм
 

5,8

4

63/265 460×110 550×400 
226,3

 
4/4  

Ша 30×4×15005 238,9  
6 248,5  6/4  7 258,7  Примечание: Высота стойки приведена без кронштейна.

 *Размеры кронштейна и его наличие по согласованию.

 



Н W D1/D2 L1×L2 a×b Масса/ 
толщина Анкер 

м м мм мм×мм мм×мм кг мм 

5,8
 

4 

63/265 460×110 550×400 

226,3 

4 Ша 30х4х1500 5 238,9 
6 248,5 
7 258,7 

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК  СС3ак (ГРАНЕНАЯ)

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1.Кабель - по заказу.
2.Вводной щиток (см. стр. 104-105) - 
   по заказу.

Возможна установка кронштейна под светильники

КОНСТРУКЦИЯ
Стойка светофорная стальная коническая 
для крепления светофора
СС3ак-анкерная;
Высота стойки 5,8 м, вылет от 4 до 7 м

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель СС3(хц)ак - антикоррозионное 

TMпокрытие oldizinc  и декоративное покрытие.
Модель СС3(о)ак - горячее цинкование.

Изделия горячего цинкования могут 
окрашиваться  финишным слоем RAL
по согласованию с заказчиком. 
Цвет по заказу (согласно 
международной палитры RAL).

3. Закладной элемент отдельная позиция
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СКО круглая
КОНСТРУКЦИЯ:
Складывающаяся круглая опора – анкерная;
Высота ствола опоры от 5 м до 10 м.
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель СКО(о) – горячее цинкование.
Изделия горячего цинкования могут 
окрашиваться финишным слоем RAL
по согласованию с заказчиком.
Цвет по заказу 
(согласно международной палитры RAL).
КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель – по заказу.
2. Вводной щиток (см. стр. 104-105) – по заказу.
3. Закладной элемент отдельная позиция.

СГО граненая
КОНСТРУКЦИЯ
Складывающаяся граненая опора – 
анкерная;
Высота ствола опоры от 5 м до 10 м

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель СГО(о) – горячее цинкование.
Изделия горячего цинкования могут 
окрашиваться финишным слоем RAL
по согласованию с заказчиком.
Цвет по заказу 
(согласно международной палитры RAL).

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель – по заказу.
2. Вводной щиток (см. стр. 104-105) – 
по заказу.
3. Закладной элемент отдельная позиция.

     

 

  

  

 

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК СГО (ГРАНЕНАЯ)
Н D1 D2 L1×L2 а×b Масса/ 

толщина Анкер Фундаментный 
блок

Нагрузки на 
основание*

м мм мм мм×мм мм×мм кг мм М, кН×м Q, kH
5,0

60

120 360×90 250×180 128,2

3

Ша 16×4×1200 ФБ-2-L-1200 5,67 2,18
6,0 132

460×110 360×270

140,6

Ша 20×4×1500(1)ФБ-2-L-1500(1)

8,66 2,41
7,0 144 156,6 11,68 2,64
8,0 156 172,4 14,64 2,85
9,0 168 188,3 4 17,63 3,07
10,0 180 208,1 20,77 3,29

 
          
   

 

  
 
 

 

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕ РИСТИК СКО (КРУГЛАЯ)
Н D1 D2 L1×L2 a×b Масса/ 

толщина Анкер Фундаментный 
блок

Нагрузки на 
основание*

м мм мм мм×мм мм×мм кг мм М, кН×м Q, kH
5,0

60

120 360×90 250×180 120,1

3

Ша 16×4×1200 ФБ-2-L-1200 5,64 2,17
6,0 132

460×110 360×270

132,7

Ша 20×4×1500(1) ФБ-2-L-1500(1)

8,63 2,39
7,0 144 148,9 11,62 2,61
8,0 156 164,2 14,61 2,83
9,0 168 180,5 4 17,6 3,04
10,0 180 200,2 20,74 3,26
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СКП

Силовые опоры предназначены для воздушной подводки кабеля, подвеса линий СИП, 
размещения рекламных и других конструкций.
Сфера применения силовых опор разнообразна: освещение трасс, магистралей, дорог 
и улиц, протяжка СИПа между посёлками и деревнями.

КОНСТРУКЦИЯ
Силовая граненая опора - вкапываемая;
Высота ствола опоры от 8 м до 10 м

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель СКП(о) – горячее цинкование.
Модель СКП(хц) – холодное цинкование
Цвет по заказу (согласно международной палитры RAL)

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель-по заказу.
2. Вводной щиток (см. стр. 104-105) - по заказу.
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СККП

Силовые опоры предназначены для воздушной подводки кабеля, подвеса линий СИП, 
размещения рекламных и других конструкций.
Сфера применения силовых опор разнообразна: освещение трасс, магистралей, дорог и 
улиц, протяжка СИПа между посёлками и деревнями.

КОНСТРУКЦИЯ
Силовая круглая опора - вкапываемая;
Высота ствола опоры от 8 м

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель СККП(о) – горячее цинкование.
Модель СККП(хц) – холодное цинкование
Цвет по заказу (согласно международной палитры RAL)

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель-по заказу.
2. Вводной щиток (см. стр. 104-105) - по заказу.



Нагрузка

кН
5
7

10
13
15
18
20
22
5
7

10
13
15
18
20
22
5
7

10
13
15
18
20
22
5
7

10
13
15
18
20
22
5
7

10
13
15
18
20
22

* размеры по техническим требованиям
  под конкретный проект
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СККП для контактных сетей

Силовые опоры предназначены для воздушной подводки кабеля, подвеса линий 
СИП, контактной сети электротранспорта.
Сфера применения силовых опор разнообразна: освещение трасс, магистралей, 
дорог и улиц, протяжка СИПа между посёлками и деревнями, поддержка питающих 
линий для наземного городского электротранспорта: трамвая, троллейбуса, 
освещение АЗС, парковок, территорий предприятий и др. объектов.

КОНСТРУКЦИЯ
Силовая круглая опора - вкапываемая;
Высота ствола опоры от 8 м

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель СККП(о) - горячее цинкование.
Модель СККП(хц) - холодное цинкование
Цвет по заказу (согласно 
международной палитры RAL).

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель - по заказу.
2. Вводной щиток (см. стр. 104-105) - по заказу.
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СКФ

Силовые опоры предназначены для воздушной подводки кабеля, подвеса линий СИП, 
размещения рекламных и других конструкций.
Сфера применения силовых опор разнообразна: освещение трасс, магистралей, дорог 
и улиц, протяжка СИПа между посёлками и деревнями.

КОНСТРУКЦИЯ
Силовая граненая опора - анкерная;
Высота ствола опоры от 8 м до 12 м

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель СКФ(о) – горячее
 цинкование.
Модель СКФ(хц) – 
холодное цинкование
Цвет по заказу (согласно 
международной палитры 
RAL)

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель-по заказу.
2. Вводной щиток
 (см. стр. 104-105) - по заказу.
3. Закладной элемент
 отдельная позиция.
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СККФ

Силовые опоры предназначены для воздушной подводки кабеля, подвеса линий СИП, 
размещения рекламных и других конструкций.
Сфера применения силовых опор разнообразна: освещение трасс, магистралей, 
дорог и улиц, протяжка СИПа между посёлками и деревнями.

КОНСТРУКЦИЯ
Силовая круглая опора - анкерная;
Высота ствола опоры от 8 м

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель СККФ(о) – горячее цинкование.
Модель СККФ(хц) – холодное цинкование
Цвет по заказу (согласно международной палитры RAL)

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель-по заказу.
2. Вводной щиток (см. стр. 104-105) - по заказу.
3. Закладной элемент отдельная позиция.
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* размеры по техническим 
требованиям  под конкретный 
проект

D1*
H

*

D2*
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СККФ для контактных сетей

Силовые опоры предназначены для воздушной подводки кабеля, подвеса линий СИП, 
контактной сети электротранспорта.
Сфера применения силовых опор разнообразна: освещение трасс, магистралей, дорог 
и улиц, протяжка СИПа между посёлками и деревнями, поддержка питающих линий для 
наземного городского электротранспорта: трамвая, троллейбуса, освещение АЗС, 
парковок, территорий предприятий и др. объектов.

КОНСТРУКЦИЯ
Силовая круглая опора - анкерная;
Высота ствола опоры от 8 м

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель СККФ(о) - горячее цинкование.
Модель СККФ(хц) - холодное цинкование
Цвет по заказу (согласно международной
палитры RAL).

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель - по заказу.
2. Вводной щиток 
(см. стр. 104-105) - по заказу.
3. Закладной элемент 
отдельная позиция.





(1) (1)

104-105
3. Закладной элемент отдельная
позиция

360  270
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104-105)

-
антикоррозионное покрытие

TMoldizinc  и декоративное 
покрытие.

Цвет по заказу (согласно 
международной палитры RAL).

2.







Заправочная станция Трайпл



104-105)

антикоррозионное покрытие
TMoldizinc  и декоративное 

покрытие.

Цвет по заказу (согласно 
международной палитры RAL).

2.



(1) (1)







104-105

TMантикоррозионное покрытие oldizinc  
и декоративное покрытие.

2.



(1) (1)







104-105

антикоррозионное покрытие
TMoldizinc  и декоративное 

покрытие.

(1)(1)

2.



104-105

TMантикоррозионное покрытие oldizinc  
и декоративное покрытие.

2.
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НАЗНАЧЕНИЕ:
Опора осветительная металлическая для парков, скверов и улиц.

КОНСТРУКЦИЯ:
Опора стальная.
ОМ9а – анкерная.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ:
Модель ОМ9(хц)а – холодное цинкование.
Модель ОМ9(o)а – горячее цинкование.
Изделия горячего цинкования могут
окрашиваться по согласованию с заказчиком.
Цвет по заказу (согласно международной
палитры RAL).

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Светодиодный светильник 40-80W
(КСС – широкая, вторичная оптика – линзы).
2. Кабель – по заказу.
3. Вводной щиток (см. стр. 104-105) – по заказу.
4. Закладной элемент отдельная позиция.

ТАБЛИЦА ХАРАКТРИСТИК ОМ9а

Тип опоры H, м L1xL2 Масса, 
кг Анкер Фундаментный блок 

ОМ9а-1-4,0-159 4,0 
360х90 

78,2 
Ша 20х4х1500(1) ФБ-2-L-1500(1) ОМ9а-1-5,0-159 5,0 93,5 

ОМ9а-1-6,0-159 6,0 108,7 





104-105

1. Светодиодный светильник 20-90W
(КСС - широкая, вторичная
оптика - линзы)

(1)

(1)

(1)

4. Закладной элемент 
отдельная позиция.



(1)

(1)

(1)

(1)



104-105

TMантикоррозионное покрытие oldizinc  и декоративное покрытие.
* . . 2



(1)(1)

360 360 360 360



антикоррозионное покрытие
TMoldizinc  и декоративное 

покрытие.

1. Светодиодный светильник 
(модуль) 40-60W
(КСС - широкая, вторичная
оптика - линзы)

(1) (1)

104-105) - по заказу.
4. Закладной элемент отдельная позиция

360
270

360
270



1. Светодиодное изделие 12-40W;

2. Монолитный поликарбонат (матовый);

антикоррозионное покрытие
TMoldizinc  и декоративное покрытие.

3. Комплектуется вводным щитком (см. стр.104);

4. Закладной элемент отдельная позиция.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ15а



104-105

H1, м

0,4

0,5

1,0

H1, м

0,4

0,5

1,0

40-60

, Вт

40-60

26/52

ОМ18а-1-1,0-159
ОМ18-1-1,0-159

ОМ18а-1-1,5-159
ОМ18-1-1,5-159

ОМ18а-1-3,0-159
ОМ18-1-3,0-159 G13

Лампа (модуль) LED

антикоррозионное покрытие
TMoldizinc  и декоративное 

покрытие.

2.



НАЗНАЧЕНИЕ

Опора осветительная 
металлическая для улиц, 
дорог, площадей, парков, 
скверов.

КОНСТРУКЦИЯ
ОМ18 – вкапываемая
ОМ18а – анкерная

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель ОМ18(хц) – 
антикоррозионное покрытие

TMoldizinc  и декоративное 
покрытие.
*Технологию нанесения 
и характеристику см. стр. 2.

 ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ18а 

Тип опоры Н, м ØA, мм Анкер Фундаментный 
блок Масса, кг 

ОМ18а-1-1,0-108 1,0 108 
Ша16х4х620  ФБ-2-L-1200 

13,75 
ОМ18а-1-1,2-108 1,2 108 15,25 
ОМ18а-1-1,5-108 1,5 108 17,5 

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ18 

Тип опоры Н, м D, м ØA, мм Масса, кг 
ОМ18-1-1,0-108 1,0 500 108 11,5 
ОМ18-1-1,2-108 1,2 500 108 12,8 
ОМ18-1-1,5-108 1,5 1000 108 18,9 

*Высота опоры изменяется по согласованию с заказчиком. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Лампа LED.
2. Труба защитная поликарбонатная.
3. Кабель – по заказу.
4. Вводный щиток – по заказу
 (см.стр. 104-105).

20-30

, Вт

20-30

ОМ18а-1-1,0-108
ОМ18-1-1,0-108

ОМ18а-1-1,2-108
ОМ18-1-1,2-108

ОМ18а-1-1,5-108
ОМ18-1-1,5-108 20-30
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НАЗНАЧЕНИЕ:
Опора осветительная металлическая для парков,
скверов и улиц.

КОНСТРУКЦИЯ:
Опора стальная.
ОМ19а – анкерная.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ:
Модель ОМ19(хц)а – антикоррозионное покрытие
oldizincтм и декоративное покрытие.

Цвет по заказу (согласно международной
палитры RAL).

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Лампа (модуль) LED.
2. Кабель – по заказу.
3. Вводной щиток (см. стр. 104-105) – по заказу.
4. Закладной элемент отдельная позиция.

ТАБЛИЦА ХАРАКТРИСТИК ОМ19а

h1

H

150х150

9036
0

AA
25

0

18
0

 24 
4 
па
за

A-A

Тип опоры H, м H1, м Масса, 
кг Анкер Фундаментный блок 

ОМ19а-1-1,0-150х150 1,0 400 25,8 
Ша 16х4х1200 ФБ-2-L-1200 ОМ19а-1-1,5-150х150 1,5 500 32,3 

ОМ19а-1-2,0-150х150 1000 48,1 ,02

Наименование Тип лампы Мощность, Вт Цоколь 
ОМ19а-1-1,0-150х150 Лампа LED* 30-50 Е40/Е27 
ОМ19а-1-1,5-150х150 Лампа LED* 30-50 Е40/Е27 
ОМ19а-1-2,0-150х150 Лампа LED* / модуль 26(52) / 40-80 G13 / – 

* - габаритные размеры лампы не должны превышать Ø = 135мм





104-105)

антикоррозионное покрытие
TMoldizinc  и декоративное покрытие.

2.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ21



 ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ21
Тип опоры Н, мм D, м A, мм Масса, кг

ОМ21-1-1,0-140 1000 500 140 23,1 
ОМ21-1-1,5-140 1500 500 140 31,2
ОМ21а-1-1,0-140 1000 – 140 18,1 
ОМ21а-1-1,5-140 1500 – 140 25,8

*Высота опоры изменяется по согласованию с заказчиком.
 

Наименование Тип лампы Мощность КПД Цоколь 

ОМ21 LED* 30 90 Е27 
ОМ21 LED* 40 90 Е40/Е27 
ОМ21 LED* 50 90 Е40/Е27 

*– где габаритные размеры лампы не должны превышать Ø = 95мм 

104-105



/ модуль LED.

антикоррозионное покрытие
TMoldizinc  и декоративное покрытие.

3. Вводный щиток 
(см. стр.104-105) - по заказу

2.

4. Закладной элемент отдельная позиция

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ22а







  

3а

 

Тип опоры Н, м L1×L2, мм Масса, кг  Анкер  Фундаментный блок
-2-4,0-100x100 4,0 

360×80 
81  

Ша 20×4×1500(1)  -2-L-1500(1)-2-5,0-100x100 5,0 93,5  
-2-6,0-100x100

 
6,0

 
105,3

 

104-105



4а

 

Тип опоры

 
Н, м

 
L1×L2,

 
мм

 
Масса, кг

 
Анкер

 
Фундаментный блок

-1-3,0-80x80
 

3,0
 

–
 

72
 

Ша 20×4×1500(1)  -2-L-1500(1)

-1-3,5-80x80 3,5 77,5  
-1-4,0-80x80 4,0 83 
-2-3,0-80x80
 

3,0
 

82
 -2-3,5-80x80

 
3,5

 
87,5

 -2-4,0-80x80 4,0 93

 

104-105









 

Маркировка
 Размеры 

фланца 
А/В,

 
мм

 
Толщина 

фланца tpl, 
мм*

 
Глубина 

залегания 
Нф,

 
мм

 Высота 
опоры, м

 Диаметр 
скважины, 

мм**
 Ориентировочный 

расход бетона, м3
 Минимальный 

класс бетона
 

Фа-2(у)-1200(1)
 

Фа-3(у)-1200(1)
 360/270

 
10-16

 
1200

 
до 5

 
500

 
0,22

 

С16/20
 Фа-2(у)-1500(1)

 

Фа-3(у)-1500(1)   
10-16

 
1500

 
от 6 до 10

 
500

 
0,27

 

Фа-2(у)-1700(1)  
Фа-3(у)-1700(1)   10-16  1700  от 10 до 12  600  0,48  

*толщина фланца Фа принимается равной толщине фланца опоры  
**данные являются рекомендованными  

Анкерные блоки (обойма) Ша-D-n-L(А×В)
D - диаметр шпильки;
n - количество шпилек;
L - длина шпилек;
А - наружный диаметр фланца;
В - диаметр расположения шпилек.

*Для непрайсовых изделий 
разрабатывается
под каждую конкретную опору. 
Служат закладной деталью фундамента 
прожекторных мачт и молниеотводом.

Применяемые анкера для опор:

Маркировка Высота опоры, м

Ша-16-4-620 до 1,5

Ша-16-4-1000

 

от 1,5 до 3

Ша-16-4-1200

 
Ша-20-4-1200(1) от 3 до 8

Ша-20-4-1500(1) от 8 до 10

Ша-20-4-1700(1) свыше 10

360/270

360/270



- 2 - L

 

Маркировка  
Габариты 

блока  
А/В, мм  

Глубина 
залегания Нф, 

мм  

Диаметр 
шпильки D, мм  

Межосевое 
расстояние 

шпилек Мц, мм  

Высота 
опоры, м  

Минимальный 
класс бетона

-2-L-1200  300/350  1100  16  180  до 5  
С16/20

-2-L-1500(1)  400/450  1400  20  270  от 6 до 10  

 



антикоррозионное покрытие
TMoldizinc  и декоративное покрытие.

антикоррозионное покрытие
TMoldizinc  и декоративное покрытие.

антикоррозионное покрытие
TMoldizinc  и декоративное покрытие.

2.

2.

2.





TMантикоррозионное покрытие oldizinc  и декоративное покрытие.
2.

Элементы крепления



антикоррозионное покрытие
TMoldizinc  и декоративное покрытие.

2.

Элементы крепления
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